
 

Dichiarazione di Conformità del Generatore 
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I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0 21 ed: 2022-03 + CEI 0 21 V3: 2025 

Costruttore Green Energy Italia S.r.L. 
Sede Legale: Via Puccini, 19 34078 Sagrado (GO) 
Sede Operativa: Via Nazionale 78 33040 Pradamano (UD) 

Tipo apparecchiatura Inverter fotovoltaico connesso alla rete con sistema di accumulo a batterie  

Marca Green Energy Italia S.r.L. 

N. fasi Monofase  Trifase 

Frequenza: 50Hz Tensione: 230V 

Energia primaria utilizzata Solare (v. RdP All. B) Accumulo (v. RdP All. Bbis) 

Eolico (v. RdP All. B/Bter) Idroelettrico (v. RdP All. B/Bter) 

CHP (v. RdP All. B/Bter) Altro: 

Modello del generatore ESGM3K ESGG4K ESGG5K ESGG6K 

Potenza nominale [kW] 3,00 3,60 5,00 6,00 

Il generatore: È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW 

È in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale: 

utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua 

utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete 
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Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia 

Costruttore Aton Green Storage S.p.A. - ATON 

Modello   ATGM (integrata) ATGG (integrata) 

Tipo Integrata Non integrata 
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Caratteristiche del convertitore statico 

Modello del convertitore statico ATGM-3K-TL ATGG-4K-TL ATGG-5K-TL ATGG-6K-TL 

Costruttore del convertitore statico Aton Green Storage S.p.A. - ATON 

Versione firmware 000000 

Potenza nominale 
convertitore (PNINV) [kW]  

3,00 3,68 5,00 6,00 

 Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA) 

 

Psn (potenza di scarica nom.) [W] 2.8801 3.6001 4.8001 4.8001 

Pcn (potenza di carica nom.) [W] 2.8801 3.6001 4.8001 4.8001 

Psmax (potenza di scarica max.) [W] 2.8802 3.6002 4.8002 4.8002 

Pcmax (potenza di carica max.) [W] 2.8802 3.6002 4.8002 4.8002 

Tipologia Bidirezionale Monodirezionale 

  

 
1 La potenza PSN e PCN è limitata dal numero di batterie: occorre considerare il valore minore tra la potenza del 
SdA e la potenza nominale erogabile dalle singole batterie (indicata in Note) moltiplicata per il numero delle 
stesse. 
2 La potenza PSmax e PCmax è limitata dal numero di batterie: occorre considerare il valore minore tra la potenza 
del SdA e la potenza massima erogabile dalle singole batterie (indicata in Note) moltiplicata per il numero delle 
stesse. 
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 Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati 

Marca ATON Pylontech Battery BST Battery Green Energy Italia 

Tecnologia Litio Ferro Fosfato Litio Ferro Fosfato Litio Ferro Fosfato Supercondensatori 
Grafene 

Modelli AL48-100-3U 
 

US5000x MD48-100-3U GTEF-48V3000-E 

Capacità nominale modulo 
(kWh) 

4,800 4,800 4,800 3,170 

CUS modulo (kWh) 3,84 3,84 3,84 3,17 

Versione firmware BMS 1.01 e succ. 1.00 e succ. 10.9 e succ. 
2.5.0 e succ. 

3.40 e succ. 

N. moduli Da 1 a 16 Da 1 a 16 Da 1 a 15 Da 1 a 15 

Note Potenza nominale 
carica/scarica: 2500 W  

 
Potenza massima 

carica/scarica: 3360 W 

Potenza nominale 
carica/scarica: 2500 W  

 
Potenza massima 

carica/scarica: 3360 W 

Potenza nominale 
carica/scarica: 2500 W  

 
Potenza massima 

carica/scarica: 3360 W 

Potenza nominale carica 
3072 W /scarica: 5120 W  

 
Potenza massima carica 
3072 W /scarica: 5120 W 
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 Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP) 

Metodo prescelto Prove eseguite da laboratorio accreditato Prove eseguite sotto 
la sorveglianza di un 
ente certificatore 

1. Rapporti di prova (RdP) RdP secondo CEI 0-21:2022 N.CN22NYDO 
020 a 

 

2. Rapporti di prova (RdP) RdP secondo IEC62619:2017 N. 211-
282160090-000 b 

3. Rapporti di prova (RdP) RdP secondo IEC62619:2022 N. 4394895.51 c 

4. Rapporti di prova (RdP) RdP secondo IEC62619:2022 N. CN25HJ56 
001 d 

1. Emessi da 
 

Lab. Accreditato: 
- TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.: No. 177, 178, 

Lane 777 West Guangzhong Road. Jing’an District. 
Shanghai. 200072 P.R.China 

 

2. Emessi da - TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 

Shenzhen Branch No.11, Jukeng Rd., Juling Village, 

Jutang District, Guanlan, Longhua New District, 

518110 Shenzhen, P.R. China 

 

3. Emessi da - DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., 

Block 5, No.3, Qiyun Road, Huangpu District, 

Guangzhou, Guandong, China 

 

4. Emessi da - TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. No.177, 178, Lane 

777 West Guangzhong Road, Jing'an 

District,Shanghai, China 

 

1. N. accreditamento Rif. - L3038  

2. N. accreditamento Rif. - TL248  

3. N. accreditamento Rif. - TL218  

4. N. accreditamento Rif. - L3038  

1. Ente accreditamento - CNAS  

2. Ente accreditamento - IECEE  

3. Ente accreditamento - IECEE  

4. Ente accreditamento 

 

- IECEE  

 
a Per modelli batteria ATON AL48-100-3U 
b Per modelli batteria Pylontech US5000X 
c Per modelli batteria BST MD48-100-3U 
d Per modelli batteria GTEF-48V3000-E 
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Data, firma 

DICHIARA 
che i prodotti sono conformi alle prescrizioni della norma tecnica CEI 0-21 ed: 2022-03 + CEI 0-21 V3: 2025. 

I prodotti integrano SLI conforme CEI 0-21 V2:2024-01 + EC2: 2025 
 

Sagrado, 25/05/2026 
 

Green Energy Italia S.r.L. 
Renato Azzalini, 
Legale Rappresentante 
 

 

 




